ELEWACJA WSCHODNIA

Uwagall!

Wymiary sprawdzi¢ w naturze - podane na rysunkach wartosci
przed dociepleniem. W przypadku stwierdzenia
niezgodnodnosci nalezy zwrdci¢ sie do projektanta. Wykonawca
przed przystgpieniem do rob6t zobowigzany jest zapoznac sie z
cafoscig dokumentacji oraz przeprowadzi¢ wizje obiektu wraz z
wykonaniem projektu wykonawczego izolacji termiczne
(ocieplenia) z uszczegotowieniem. Nie nalezy odmierzac
wymiaréw z rysunku, ani uzywac go jako szablonu. Warstwa
wykonczeniowa elewacji powinna posiada¢ zwartg strukture
charakteryzujgcg sie odpornoscig na globy, grzyby, mchéw i
porostéw oraz posiada¢ cechy hydrofobowe samoczyszczace.
Trwatosé powtoki i koloru oraz zabezpieczenia na okres 20 lat .
Kolorystyke obiektu nalezy w ostatecznosci ustali¢ z
Inwestorem

RENEWIA Marcin Rosenov; ul. Swierkowa 35; 12-114 Rozogi

NAZWA PROJEKTU
Termomodernizacja $cian zewnetrznych i dachu budynku Urzedu Gminy
w Lubominie wraz z robotami towarzyszacymi

ADRES INWESTYCJI
Urzad Gminy Lubomino, ul. Kopernika 7, 11-135 Lubomino, Gmina
Lubomino, woj. warminsko-mazurskie
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Gmina Lubomino, ul. Kopernika 7, 11-135 Lubomino
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