


MODERNIZACJA INSTALACJI SANITARNYCH WRAZ ZE ZRODLAMI CIEPLA BUDYNKU ZESPOLU
SZKOL. W LUBOMINIE WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZACYMI.

I. OPIS TECHNICZNY

1. Temat

Projekt budowlano modernizacja instalacji sanitarnych wraz ze zrédtami
ciepta budynku Zespotu Szkét w Lubominie wraz z robotami towarzyszacymi.

2. Podstawa opracowania
Podstawa opracowania projektu jest:
- uzgodnienia z wtascicielem obiektu,
- dane katalogowe producentéw urzadzen,
- wytyczne branzowe,
- obowigzujace normy
- inwentaryzacja instalacji sanitarnej catego obiektu
- Audyt energetyczny przedmiotowego budynku wykonany przez firme Neptun EKo
Jarostaw Kozub w kwietniu 2020r.

- Projektowana charakterystyka energetyczna obiektu Zespotu Szkot

3. Przedmiot, cel i zakres projektu
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano instalacji
sanitarnych wraz ze zrédtami ciepta budynku Zespotu Szkét w Lubominie wraz z robotami

towarzyszacymi.

Projekt obejmuje:

Roboty modernizacyjne instalacji kottowni olejowej
- modernizacja kottowni olejowej do wspdtpracy z pompg ciepta
- modernizacja przytacza c.o.

- demontaz instalacji grzejnikowej budynku szkoty oraz sali gimnastycznej
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Instalacje c.o.
- rozmieszczenie grzejnikdw niskotemperaturowych
- montaz nagrzewnicy wodnej powietrznej w hali sportowej
- montaz rury preizolowanej do zasilania sali gimnastycznej
- utozenie rur grzewczych zasilania i powrotu
- utozenie izolacji termicznej na rurach
- montaz urzgdzen do miejscowej regulacji temperatury (gtowice termostatyczne)
Instalacje zasilania c.w.u.
- nie dotyczy
Instalacje maszynowni pompy ciepta
- montaz uktadu hybrydowego pompy ciepta z kottownig olejowa
- montaz instalacji pompy ciepta typu powietrze - woda
- montaz zbiornikéw buforowych
- montaz instalacji Maszynowni Pompy Ciepta
- uruchomienie i przekazanie instalacji Inwestorowi
Instalacje modernizacji wentylacji grawitacyjnej
- usuniecie kratek wentylacyjnych wentylacji grawitacyjnej
- montaz rekuperatoréw miejscowych (powietrznych wymiennikéw ciepta) z

odzyskiem ciepta

4. Projektowane rozwigzania

4.1 Roboty demontazowe instalacji c.o. i kottowni weglowej

Zakres modernizacji budynku Szkoty Podstawowej wraz z przylegta salg
gimnastyczng obejmuje catkowitg modernizacje wszystkich instalacji centralnego
ogrzewania i wentylacji grawitacyjnej, zatem przed rozpoczeciem wykonywania nowych
instalacji nalezy zdemontowac wszystkie istniejgce instalacje centralnego ogrzewania
wraz z rurami (grzejnikowg wysokotemperaturowg) wraz z modernizowaé¢ kottownig
olejowa (2 kotty olejowe - zrédto szczytowe). W sali gimnastycznej zdemontowacd caty

system instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami. Caty zdemontowany uktad
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grzewczy nalezy podaé utylizacji i recyklingowi. Pomieszczenie kottowni nalezy podac

gruntownemu remontowi budowlanemu.

4.2. Instalacje c.o.

Istniejgcg instalacje c.o. nalezy zdemontowac¢ wraz grzejnikami i dokonac
utylizacji. Projektuje sie instalacje niskotemperaturowg grzejnikowa o temperaturze
czynnika grzewczego 55/45°C. Doprowadzenie wody grzewczej z uktadu pompy ciepta do
instalacji odbywac sie bedzie za posrednictwem zbiornikéw buforowych stanowigcych
zrédto magazynowania krétkoterminowego. Instalacje zasilania i powrotu prowadzié¢ na
$cianach przy posadzkach zabezpieczajac rury izolacjg termiczng Zaprojektowano
instalacji c.o. zawory rdwnowazgce, odpowietrzniki, zawory odcinajgce na zasilaniu i
powrocie oraz zawory termostatyczne z nastawami wstepnymi i zabezpieczeniem
przeciw kradziezowym. Po wykonaniu catej instalacji nalezy zabezpieczy¢ grzejniki w taki
sposéb aby nie blokowaé przeptywu ciepta do poszczegdlnych pomieszczen. Budynek sali
gimnastycznej nalezy potgczy¢ rurg preizolowang z MPC i podfaczy¢ do nagrzewnicy
wodnej umieszczonej w sali gimnastycznej. W pozostatych pomieszczeniach zastosowac
grzejniki niskotemperaturowe.

Catg instalacje nalezy wykonaé z rur typu Alu-Pex lub KAN-therm Steel. Nalezy

unika¢ potaczen tworzgcych ogniwa korozyjne.

4.3. Instalacje zasilania c.w.u.
Instalacja cieptej wody uzytkowe] pozostaje bez zmian i funkcjonuje w uktadzie

centralnym z podtgczeniem do Maszynowni Pompy Ciepta.

4.4. Instalacje maszynowni pompy ciepta typu powietrze-woda
Projektuje sie maszynownie pompy ciepta zasilang z uktadu powietrznej pompy o
mocy grzewczej do 130 kW przy (A7,W50) z systemem buforowania energii w postaci
dwodch zbiornikéw. Zasobnikow buforowych wody grzewczej zasilana poszczegdlne
obiegi grzewcze poprzez uktad rozdzielacza i armatury pompowej na kazdym z obiegéw.
Ponadto pompy ciepta jako Zrdédta ciepta zostaty fabrycznie wyposazone w

sprezynowe zawory bezpieczenstwa. W wezle ciepta wszystkie rurociggi wykona¢ w
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izolacji termicznej np.: Thermaflex FRZ lub rownowaznej o grubosci $cianki min. 20-30mm
w zaleznosci od srednicy rur.

W pomieszczeniu Maszynowni Pompy Ciepta nalezy przewidzie¢ w opracowaniu
kanalizacji sanitarnej wpusty podtogowe.

Jednostka zewnetrzna pompy ciepta powinna by¢é umieszczona na stopach
betonowych wykonanych zgodnie z obowigzujgcym prawem budowlanym oraz zasadami
projektowania pomp ciepta. Jednostka pompy ciepta powinna by¢ usytuowana po

zachodniej stronie budynku oraz zabezpieczona przed dostepem oséb postronnych.

4.5. Instalacje modernizacji wentylacji grawitacyjnej

Projektuje sie system wentylacji mechanicznej z rekuperacjg w systemie wentylacji
punktowej bezkanatowej. Rekuperatory miejscowe montujemy w gornej czesci $ciany
zewnetrznej budynku. Podczas montazu nalezy wykonaé otwér przelotowy na zewnatrz o
odpowiedniej srednicy, w ktédrym za pomocg kompaktora instaluje sie modut operacyjny.
W ten sposéb caty modut operacyjny znajduje sie wewnatrz $ciany, widoczne pozostajg
tylko kraty wentylacyjne: jedna — wewnatrz pomieszczenia, druga — na elewacji. Otwor

przelotowy wykonac nalezy pod katem 3-5 stopni w kierunku zewnetrznym.
Srednice otwordw, jakie wykonujemy dla poszczegéinych np: dla modeli:

- PRANA 150 - otwor 160 mm ;
- PRANA 200G — otwdr 210 mm ;
- PRANA 200C — otwo6r 210 mm;

Aby zapewni¢ prawidtowe dziatanie systemu wentylacyjnego, konieczne jest, aby
jego wylot (na zewnatrz) rozciggat sie poza sciane w odlegtosci nie mniejszej niz 5 mm.
Dtugo$é modutu operacyjnego odpowiada grubosci Sciany, w ktérej wykonywany jest

montaz.
Rekuperatory podtgcza sie do sieci stacjonarnej o napieciu 220V i czestotliwosci 50Hz.

Pozostate prace przygotowawcze:

. przygotowanie otworu do instalacji przetacznika,
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. podtgczenie przewodow instalacji elektrycznej miedzy systemem, przetgcznikiem i

zrodtem zasilania.

Sterowanie urzgdzeniem odbywa sie za pomoca pilota zdalnego sterowania.
W CELU PODtACZENIA SYSTEMU WENTYLACYJNEGO NALEZY:

Podtgczy¢ zaciski kontaktowe do sieci elektrycznej za pomocg dwuzytowego kabla
zasilajgcego o przekroju min. 0,75 mm?. W przypadku obecnosci w komplecie przetacznika

rezystora, podtacza sie go do sieci zasilania szeregowo.

Wiaczy¢ wentylatory.

Dokona¢ kontroli wizualnej podtgczenia i kontroli dziatania opcji wentylatoréw systemu.
PODLACZENIE DO SIECI ELEKTRYCZNEJ

Wszystkie przewody taczgce, wykorzystywane w instalacji, powinny byé o przekroju min.

0,75 mm?2.

Prace elektromontazowe powinny byé wykonywane tylko przez wykwalifikowanych

specjalistéw z odpowiednimi uprawnieniami.

Po uruchomieniu urzadzenie powinno odpowiada¢ przepisom nastepujacych dyrektyw:
Dyrektywa niskonapieciowa LVD 2014/35/UE;

Dyrektywa N22006 / 42 / CE w sprawie maszyn;

2004/108/WE Dyrektywa kompatybilnosci elektromagnetycznej (EMC).

Projektuje sie system wentylacji punktowej z odzyskiem ciepta w sali gimnastycznej na
istniejgcych  kratkach wentylacyjnych nalezy zamontowac jednostki rekuperatorow

przemystowych.

5. Warunki techniczne montazu

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowag i Sciste

przestrzeganie harmonogramu robdt oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i
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wykonywanych Robét, za ich zgodnos$é¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami
specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji robdt oraz
poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie i rozstaw wszystkich
urzadzen i wyznaczenie przejs¢ dla rurociggdéw oraz szczelnego montazu izolacji

grzewczych.

6. Prdba szczelnosci
Po zmontowaniu rurociggéw przeprowadzi¢ prdéby cisnieniowe na zimno i na gorgco
zgodnie z obowigzujagcymi warunkami wykonania i odbioru robdt. Instalacje
technologiczng nalezy poddaé¢ prébie cisnieniowej. Cisnienie préobne 0,9 MPa. Po
wykonaniu z wynikiem pozytywnym préby ci$nieniowej instalacje technologiczng poddac
badaniom w ruchu przez okres 72 godzin przy temperaturze i ciSnieniu roboczym.
Instalacje wody zimnej i cieptej nalezy poddac prébie szczelnosci na cisnienie prébne 0,9

MPa. Z préby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokét.

7. Armatura

- po stronie grzewczej zawory kulowe p =0,6 MPa, t = 100 °C,

- po stronie cieptej wody uzytkowej zawory kulowe p = 1,0 MPa, t = 100°C.

8. lzolacja termiczna
Rurociagi zaizolowac otulinami :
- na dachu izolacja otulina K-FLEX AL CLAD gr. 25 mmz ptaszczem z balchy,
- w pomieszczeniach izolacja otulina K-FLEX SOLAR HT- gr. 25 mm.

Pozostate rurociagi zaizolowac otulina Thermaflex FRZ- gr. 30 mm.
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ZESTAWIENIE MATERIALtOW | URZADZEN DLA NOWO PROJEKTOWANEGO BUDYNKU

Wyszczegdlnienie urzadzen i materiatéw
L.p. jom. ilos¢
(parametry wedtug opisu)
Koszty kwalifikowane
1. Grzejniki niskotemperaturowe szt. 99
2. Gtowice termostatyczne szt. 99
3. Podejscia do grzejnikdéw w uktadzie V szt. 99
4, Systemowy zestaw montazowy do grzejnikdw kpl. 99
5. Rury, ksztattki, zawory odcinajace kpl. 1
6. Izolacja termiczna, uchwyty do rur kpl. 60
7. Pompa ciepta typu powietrze-woda o mocy do 130 kW * | kpl. 1
* Mozliwos$¢ montazu pompy ciepta w kaskadzie
8. Zbiorniki buforowe do c.o. - 800 | kpl. 4
Pompy obiegowe, zawory zwrotne, odcinajgce, armatura
9. kpl. 1
sanitarna, magnetryzer.
10. Stacja uzdatniania wody grzewczej kpl. 1
11. Rekuperatory punktowe kpl. 58
12. Rekuperator sali gimnastycznej - system wentylacji mech. | kpl. 4
13. Nagrzewnice wodne z regulacjg temperatury kpl 4
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9. Wytyczne branzowe
Branza elektryczna — doprowadzi¢ zasilanie elektryczne do urzgdzen zgodnie z zatgczona
specyfikacjg urzadzen.
Branza budowlana — na dachu budynku nalezy zamontowac instalacje PV .
UWAGA!
Catos¢ robot wykonac zgodnie z :
Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL :
- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”,
- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdéw tworzyw sztucznych”
- Przepisami B.H.P.

Catos¢ prac instalacyjnych wykonac zgodnie z PB, PN, przepisami BHP i sztukg budowlana.

W przypadku zastosowania elementéw (materiatéw innych niz w opisie wymagana jest zgoda

inwestora).

Zastosowane materiaty winny posiada¢ odpowiednie $wiadectwa, deklaracje, certyfikaty

dopuszczajace je do uzytku oraz montazu na terenie RP.
UWAGA MOTAZOWE :

Wymiary i odchylenia nalezy korygowac bezposrednio na budowie. Zastosowane materiaty oraz

urzadzenia powinny mie¢ odpowiednie certyfikaty i dopuszczenia. Dokumentacia wymaga

koordynacji wykonawczej wielobranzowej. W razie kolizji instalacyjnej pierwszenstwo maja

instalacje wielkogabarytowe.

Podane nazwy producentdw materiatow i urzadzen maja znaczenie jedynie dla okreslenia

wyrobow i standardéw procedur ich wbudowania, niezaleznie od formy zapisu w tresci

dokumentacji. W przypadku zmiany urzadzen, okreslonych jako standardowe, moze zaistnied

konieczno$¢ wykonania dokumentacji zamiennej. Dokonywanie samodzielnych zmian przez

Wykonawce robdt moze spowodowad zdjecie z Projektanta odpowiedzialnos$ci za prawidtowa

prace instalacji. mgr inz. Stefan Kutaga

upr. nr POM/0021/PWO0S/03
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Pompa ciepta typu powietrze - woda o mocy 130 kW - montaz zewnetrzny

Meodulacja PV-kompatybilne  Chiodzenie

Pompa ciepta Sensor Solid powietrze / woda Split Design
firmy Heliotherm adaptuje sig automatycznie do wymagan
grzewczych budynku. Idealnie nadaje sie rowniez dla celow
termomodemizacji.

Pompa osigga wysokie parametry grzewcze dzigki 55 kW
mocy. Idealne rozwigzanie dla przestronnych budynkow
mieszkalnych, hoteli i budynkéw uzytecznosci publicznej.
Dzieki maksymalnej temperaturze zasilania instalacji do 62
°C oraz mozliwosci polgczenia z istniejgcymi systemami
rekuperacji, pompa ta szczegdlnie nadaje sig¢ do projektow
termomodernizacyjnych.

Zaleznie od temperatury otoczenia wymagania energetycz-
ne budynku podlegajg zmianom. Innowacyjna technologia
modulacji dostosowuije ilos¢ dostarczonej przez pompe ciepla
energii do biezacych wymogow grzewczych.

Dzieki temu uzyskuje sie wyzszg sprawnoS¢ oraz
wigkszg redukcje emisji CO2 przy minimalnych kosztach
energetycznych.

* SCOP (Seazonal Coeffizient Of Pecformancs)
= Ocana sazonowej afektywnodei pompy ciepia jast najlepszym parametram
pazwalajgcym ocenit efektywnost pompy ciepfa. Wspbiczynnik tsn opisuje roczng
{sezonows) produkcig energil w KWh pzez pormpe ciepla dia celbw ogrzewania i
ciaple] wody uzytkowej w stosunku do foSci energi alsktryczne) w KWh dostarczons)
do ukiadu pompy cispia

Twoje Zalety

modulac mocy - takze w budynkach

z wyzszym zapotrzebowaniem na energie

\/ Maksymalna sprawnosc dzieki automatycznemu
dostosowaniu sie do biezacego zapotrzebowania
na cieplo

(v Bezpieczenstwo i bezawaryjna uzytkowanie dzieki
innowacyjnemu kompresorowi fypu Scrol

\/ Cicha praca dzieki dzwigkoszczelnej obudowie
tumigcej drgania

\/ Przyjazny dla uzytkownika zdainy system sterowania,
bazujgcy na aktualnej sytuacji pogodowej
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Sensor Solid M Split Jednostka S30L-M- Solid
Moc grzewcza A2MW35 kW 30,3
COP przy A2/W35 43
Moc grzewcza A-10/W35 kW 27,7
SCOP 52
Max. temperatura zasllanla Instalacjl °C 62
Wymlary (Wys. x Szer. x DL) cm 160 x B9 x 72
Pozlom hatasu wg EN 12102 dB(a) 48
Clezar kg 210

S40L-M-Solid S551-M-Solld
435 60,5

4.4 43

38,6 55,3

50 52

62 62

160 X 63 x 72 170 x 91 x 120
50 51

50 380

Opcjonalne chiodzenie Jednostka

EER przy A35/W18 42
Wydalnosé chtodzenla AS5/WT kW 28,2
EER przy A35/WT 4.1
SEER A35/W18 ([EN 14825) 6,5

Rekuperator miejscowy

42 4.2
437 56,4
40 a1
6.2 6.5

PRANA 200C NoCovid 24H w walce z koronawirusem i COVID-19

Dane techniczne

Srednica obudowy modutu operacyjnego
Srednica otworu montazowego
Dlugos¢ modutu operacyjnego

Zalecana powierzchnia pomieszczenia

Wydajnosc

Sprawnosc
Zuzycie energii elektrycznej

Halas

Sterowanie

Klasa efektywnosci energetycznej

Funkcje

200 mm
220 mm
od 500 mm
do 120m2
Nawiew: 235 m3/h
Wywiew: 220 m3/h,
Minimalnie - 40 m3/h;
93%
12-54 Wh

22-38Db

Pilot zdalnego sterowania
Aplikacja mobilna .PRANA RC"

A

Mini-dogrzewanie
Tryb .Zimowy"
Wylacznik czasowy
Oddzielne sterowanie silnikami
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Rekuperator miejscowy do sali gimnastycznej

GENERAL INFORMATION | INFORMACJE OGOLE
EN

* OXeN is a ductless heat recovery unit. OXeN units are dedicated for use in medium and large size
areas where mechanical air exchange is a must.

* The devices are designed for indoor use where maximum air dustiness does not exceed 0,3
g/m?.

+ EPP housing, color grey (near to RAL 9007)

+ Easy to mount thanks to internal mouting bracket

+ high efficiency of heat recovery, up to 80,9%

Dostepne modele:

X2-N-1.2-V - w/o additional heater, wall montage

X2-W-1.2-V - with additional heater (water supplied) to warm up fresh air, wall montage
X2-E-1.2-V - with additional electric heater to warm up fresh air, wall montage

X2-N-1.2-H - w/0 additional heater, ceiling montage

X2-W-1.2-H - with additional heater (water supplied) to warm up fresh air, ceiling montage

PL

* Jednostki odzysku ciepta OXeN tworzg bezkanalowy system wentylacji mechanicznej nawiewno-
wywiewnej. Stuzg do wentylacji obiektéw srednio- i wielkokubaturowych budownictwa ogdlnego i
przemystowego oraz budynkdw uzytecznosci publicznej.

*  Przeznaczone s do pracy wewnatrz pomieszczen o maksymalnym zapyleniu powietrza0,3g/m?,

+ Obudowa wykonana z EPP, kolor szary (zblizony do RAL 9007)

« tatwy montaz dzieki zintegrowanej konsoli montazowe;]

*  Wysoka sprawnosc odzysku ciepta, do 80,9 %

Dostepne modele:

X2-N-1.2-V - jednostka do montazu sciennego bez dodatkowego dogrzewu powietrza
X2-W-1.2-V - jednostka do montazu sciennego z nagrzewnicg wodng

X2-E-1.2-V - jednostka do montazu éciennego z nagrzewnica elektryczna

X2-N-1.2-H - jednostka do montazu podstropowego bez dodatkowego dogrzewu powietrza
X2-W-1.2-H - jednostka do montazu podstropowego z nagrzewnicg wodna

CONTROL SYSTEM | STEROWANIE

T-box
- BMS
- possibility to control max. 31 units via single controller | obstuga do 31 urzadzeri za pomoca jednego sterownika
a] - integration with FLOWAIR SYSTEM | integracja urzadzer do SYSTEMU FLOWAIR
£t - Weekly programmer | programator tygodniowy
FrN—
LIYCY 2x2x0,5mm?
T-box twisted pair A and B,

max 50 m
para przewodow Ai B

! skrecona. max. 50 m

\r_ LIYCY 2x2x0,5mm’
twisted pair A and B, max 50 m
para przewoddéw A i B skrecona, max. 50 m

min. 3x1 mm’

230V
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MODERNIZACJA INSTALACJI SANITARNYCH WRAZ ZE ZRODLAMI CIEPLA BUDYNKU ZESPOLU
SZKOL. W LUBOMINIE WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZACYMI.

TECHNICAL DATA | DANE TECHNICZNE

OXeN for wall montage | OXeN for ceiling montage |
OXeN do montazu sciennego Oxen do montazu podstropowego

EN PL X2W-12V | X2N-12V | X2W-1.2-H | X2-N-1.2-H | X2-E-1.2V
Max. air stream Mak_s, strumien przeplywu 1200 m¥h ’
powietrza nawiew/wywiew
. . : . Horizontal
Air stream range Zasigg strumienia powietrza Horizontal | P{;zlamy Vartical | Plosnowy Poziomy
15,0 m 45m 4
150m
Air flow regulation range Regulacja wydajnosci Stepless | Bezstopniowe None | brak
Acoustic pressure Poziom cisnienta 49 dB(A)°
akustycznego
Power supply Zasilanie 230 VAC / 50 Hz 3x400V
Max. current consumption Maks. Pobdr pradu 1,9 A 14 A
Max. power consumption Maks. Pobdr mocy 420 W 8,5 kW
Main dimensions (HxWxD) | Gléwne wymiary (WxSxG) 1370 x 1180 x 760
Casing material Rodzaj obudowy EPP - expanded polypropylene | spieniony polipropylen
Colour Kolor Gray | Szary
Unit weight Masa urzadzenia T7.5kg 75.1kg 80,5 kg 78,1kg 825kg
Unit filled with water Masa urzadzenia z woda 78,3kg - 81,3 kg - -
Installation Srodowisko pracy Indoor | Wewnatrz pomieszczen
Max. solid pollution Max. zapylenie powietrza 0,3 g/m?
Ambient temperature Temp. pracy 5-45°C
Vertical |
Operation position Pozycja pracy Vertical | Pionowo na $cianie Horizontal | Podstropowo Pionowo na
Scianie
P P 42
Filter class Klasa filtra EU4
Filetrs status control Kontrola filtréw Pressure transmiter | przetwornik cisnienia
Type of heat recovery Rodzaj wymiennika odzysku Two stage recovery, cross flow heat exchanger |
exchanger ciepla Dwustopniowy odzysk ciepta w wymiennikach krzyzowych
Heat recovery efficiency Sprawnos¢ odzysku ciepta &
dry / wet sucha / mokra 74.7180.9%
Water heater | Water heater electric heater|
Type of additional heater Rodzaj nagrzewnicy wtornej Nagrzewnica - Nagrzewnica - Nagrzewnica
wodna wodna elektryczna
Heating capacity Moc grzewcza 10,0 kW 7 - 10,0 kW 7 - 35/ 3\‘;; 835
Connection Przytacze " - %" - -
Max. water pressure Maks. cisnienie robocze 1,6 MPa - 1,6 MPa - -
Max. water temperature Maks. terr_]peratura wody 95°C - 95°C - -
grzewczej
Controlling Sterowanie External touch panel | sterownik z wyswietlaczem dotykowym
Anti-freeze protection: Zabe%pmczem‘e . Decrease of supplying air volume | Zmniejszenie obrotéw wentylatorow
przeciwzamrozeniowe .
heat recovery exchanger N . nawiewnych
wymiennika odzysku ciepla

T Max. air flow with installed filter EU4 and wall intake/exhauster OxS. | Max. wydajnosé przy pracy urzgdzenia z filtrem EU4 oraz czepmig powietrza OxS

2 Horizontal range of isothermal stream, at velocity boundary equal to 0,2 m/s. | Zasieg poziomy strumienia izotermicznego przy predkosei granicznej 0,2 mis.

* Vertical range of non-isothermal stream (At=5°C), at velocity boundary equal to 0,2 mis. | Zasigg pionowy strumienia nieizotemmicznego (At=5°C), przy predkosei
ranicznej 0,2 m/s

S;Honzorrtai range of isothermal stream, at velocity boundary equal to 0,2 m/fs. | Zasieg poziomy strumienia izotermicznego przy predkosci granicznej 0,2 mis

5 Acoustic pressure level measured in the room of average sound absorption, capacity 500m”, at distance of 5m from the unit. | Poziom ci$nienia akustycznego podano

dla pamieszczenia o Sredniej zdolnosci pochlaniania diwieku, objetosci 500m?, w odleglosci 5 m od urzgdzenia

S According to directive 2009/125/EC measured with balanced mass flow, an indoor-outdoor air temperature difference of 20K | Zgodnie z wymaganiami dyrektywy

2009/125MNWE sprawnost wyznaczona przy raznicy temperatury migdzy powietrzem Swiezym a powietrzem usuwanym, wynoszgcej 20K,

T At max. air flow stream, inletioutlet water temperature 80/60°C, inlet air temperature 5°C, air volume 1200 m¥h. | Przy temp. wody grzewczej B0/60°C, temp.

powietrza na wlocie do wymiennika 5°C, przy wydajnogci 1200 m*/h.
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MODERNIZACJA INSTALACJI SANITARNYCH WRAZ ZE ZRODLAMI CIEPLA BUDYNKU ZESPOLU
SZKOL. W LUBOMINIE WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZACYMI.

INSTALATION | MOZLIWOSC MONTAZU

Wall montage | Montaz $clenny

min. 1,5m

2040m

e
s

OxS - wall intake/exhauster | $cienna czerpnio-wyrzutnia powietrza
OxE - extension | kanat przedtuzajacy
OxC - wall transition (one piece in set) | przejécie $cienne (jedna sztuka w standardzie z OXeN)

Celling montage | Montaz podstropowy

0XS»H r .
OxPD-H —~
OXCB-H/OXCBSH —~_ ‘ i ‘

30-50m

OxS-H - ceiling intake/exhauster | dachowa czerpnio-wyrzutnia powietrza

OxPD-H - roof base | podstawa dachowa

OxCB-H - insulated pedestal for straight roofs | cokét izolowany do dachéw prostych
OxCBs-H - insulated base for pitched roof | cokét izolowany do dachéw skoénych
OxE-H - extension | kanat przedtuzajacy

0OxC2-H - connection adapter (in set) | adapter taczacy (w standardzie z OXeN)
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MODERNIZACJA INSTALACJI SANITARNYCH WRAZ ZE ZRODLAMI CIEPLA BUDYNKU ZESPOLU
SZKOL. W LUBOMINIE WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZACYMI.

Rekuperator miejscowy - sala gimnastyczna

ZESTAW LEO BMS

Ir\-l-dige,rﬂ-r\e, vozwWiazanie

Nagrzewnica wodna LEO BMS wyposazona jest w energooszczedne,
3-biegowe wentylatory, ktére sg sterowane za pomoca DRV. Modut
sterujacy DRV to element wykonawczy, kt6ry nadzoruje prace urzadzenia
wg polecert wydawanych ze sterownika T-box czy tez bezposrednio

z systemu BMS.
e — 4 -
/ = r— | =
' P ——
<ccmax.do3turzadzed
A e
MODUL DRV

Modut sterujacy zapewnia
zasilanie i sterowanie
nagrzewnicy i zaworu

|- =0 CZUJNIK
; NASCIENNY PT-1000

S —_—
Lokalny pomiar temperatury LEO BMS

nagrzewnica wodna

ZALETY ROZWIAZANIA:

= Nagrzewnica pracuje zawsze na mozliwie najnizszym biegu.
o v T-box

= Bardziej rownomierne i energooszczedne ogrzanie Inteligentny sterownik

pomieszczenia.

i K x z wyswietlaczem dotykowym
m  Pracuja tylko te nagrzewnice, ktére faktycznie musza.

s Oszczednos¢ energii i zmniejszenie hatasu pracy urzadzen. -

mini BNS w zasiegu vekil ‘I—
MegrzewnicwodnalE®: SR ED/ 2R EU SR S s oy
Max. strumien przeptywu powietrza [m*/h ] 2300 2000 1800 4250 3800 3400 5800 5300
Zakres mocy grzewczych [kW] 07-128 | 21-265 1,7-327 13-323 | 22-504 | 32-652 | 66-940 83-121,0
”f::;’;;’l';m‘“ grzewcza|(70/50/16°C, 45 10,2 123 17 19,1 25,6 36,5 48,1
Zasilanie [V/Hz] | 230/50 230/50 230/50
Max. pobér pradu [A] 0,5 06 0,6 14 15 15 23 24
Max. pobér mocy [W] 120 130 130 330 340 340 520 550
IP/Klasa izolacji 54/F 54/F 54/F
Max. poziom cisnienia akustycznego [dB(A)]™ 56,3 64,1 67,5
Max. poziom mocy akustycznej[dB(A)]? 714 79,2 82,6
Zasieg poziomy [m]® 16,0 14,0 25 24,0 21,5 19,0 26,0 235
Zasieg pionowy [m]* 6,0 53 49 83 7.5 6,8 8,5 77
Max. temp. wody grzewczej [°C] 120 120 120
Max. cisnienie robocze [MPa] 16 16 1,6
Przytacze %" W' "
Max. temperatura pracy [°C] 60 60 60
Masa urzadzenia [kg] 9,5 104 10,8 149 16,2 17,8 23,2 26,2
Masa urzadzenia napetnionego woda [kg] 10,2 116 12,2 159 18,2 20,5 259 30,3

™ Poziom ci$nienia akustycznego dla pomieszczenia o sredniej zdolnosci pochlaniania dzwieku, objetosci 1500m?, w odlegtosci 5 m od urzadzenia
@ Zgodnie z norma PN-EN I1S03744

@ Zasieg poziomy strumienia izotermicznego, przy predkosci granicznej 0,5 m/s

@ Zasieg pionowy strumienia nieizotermicznego przy AT = 5°C, przy predkosci granicznej 0,5 m/s
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MODERNIZACJA INSTALACJI SANITARNYCH WRAZ ZE ZRODLAMI CIEPLA BUDYNKU ZESPOLU
SZKOL. W LUBOMINIE WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZACYMI.

Il. CZESC RYSUNKOWA
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