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Miejsce posadowienia
pomp ciepta do 130 kW
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Istniejace kotty olejowe -
szczytowe 7rddto ciepta
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Rozdzielnica

elektryczna

maszynowni
D D

Rozdzielacz instalacji c.o. wraz z
podtaczeniem do istniejacej instalacji c.o.
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Hybrydowa Maszynownia Pompy Ciepta z
uktadem krétkoterminowego magazynowania
energii cieplnej.

POMIESZCZENIE POD
ZABYTKOWYM BUDYNKIEM,
NIEOBJETE BILANSEM

POMIESZCZENIE
NIEOBJETE
OPRACOWANIEM
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Zbiorniki buforowe do potaczenia instalacji pompy
cieia i systemu ogrzewania olejowego - 4 x 800 |

UWAGAI!!

Pomieszczenie przeznaczone do remontu
(Sciany oraz posadzka) wraz z instalacja
sanitarng oraz elektryczng.
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Wymiary sprawdzi¢ w naturze. W przypadku stwierdzenia
niezgodnodnosci nalezy zwrdcic sie do projektanta.
Wykonawca przed przystgpieniem do robét

zobowigzany jest zapoznac sie z catoscig dokumentaciji

oraz przeprowadzi¢ wizje obiektu wraz z wykonaniem

projektu wykonawczego instalacji PV z
modernizacjg tabicy gtéwnej budynku z
uszczegotowieniem. Nie nalezy odmierza¢ wymiaréw z

rysunku, ani uzywac go jako szablonu. Zatwierdzenie

poszczegolnych elementéw nalezy zatwierdzi¢ z
Inwestorem (Inspektorami nadzoru)

RENEWIA Marcin Rosenov; ul. Swierkowa 35; 12-114 Rozogi

NAZWA PROJEKTU

warminsko-mazurskie

Projekt instalacji fotowoltaicznej w uktadzie on-grid (prosumenckim) o
mocy facznej do 49,70 kWp zlokalizowanej na dachu budynku Zespotu
Szkét w Lubominie, ul. Kopernika 4, 11-135 Lubomino, woj.

ADRES INWESTYCJI

Zespot Szkot w Lubominie, ul. Kopernika 4, 11-135 Lubomino, Gmina
Lubomino, woj. warminsko-mazurskie

INWESTOR

Gmina Lubomino, ul. Kopernika 7, 11-135 Lubomino
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