
Piotrowo polbruk OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Opaska
1

d.1
KNR 2-31
0101-05

Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.
I-II głębokości 20 cm

m2

7,75*2*0,9+9,25*0,9 m2 22,275
RAZEM 22,275

2
d.1

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m

7,75*2+10,85+1,6 m 27,950
RAZEM 27,950

3
d.1

KNR 2-31
0103-01

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gruncie kat. I-II

m2

7,75*2*0,8+9,25*0,8 m2 19,800
RAZEM 19,800

4
d.1

KNR 2-31
0104-01

Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za-
gęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

m2

7,75*2*0,8+9,25*0,8 m2 19,800
RAZEM 19,800

5
d.1

KNR 2-31
0104-02

Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za-
gęszczanie ręczne - za każdy dalszy 1 cm grubości ponad 10 cm
Krotność = 5

m2

7,75*2*0,8+9,25*0,8 m2 19,800
RAZEM 19,800

6
d.1

KNR 2-31
0109-03

Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm m2

7,75*2*0,8+9,25*0,8 m2 19,800
RAZEM 19,800

7
d.1

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej

m2

7,75*2*0,8+9,25*0,8 m2 19,800
RAZEM 19,800

2 Orynnowanie
8

d.2
KNR 4-01
0508-03

Rozbiórka pokrycia z dachówki m2

7*0,35*2 m2 4,900
RAZEM 4,900

9
d.2

KNR 4-01
0414-09

Wymiana łacenia dachu pod pokrycie dachówką o odstępie łat do 16 cm m2

7*0,35*2 m2 4,900
RAZEM 4,900

10
d.2

KNR 4-01
0524-05

Uzupełnienie blachą ocynkowana rynien wiszących półokrągłych o śr. 15 cm w
odcinkach o długości ponad 1 m

m

7*2 m 14,000
RAZEM 14,000

11
d.2

KNR 4-01
0527-06

Uzupełnienie rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1.0 m z blachy
ocynkowanej o śr. 12 cm

m

3*2 m 6,000
RAZEM 6,000

12
d.2

KNR 4-01
0528-06

Uzupełnienie kolanek lub załamań z blachy ocynkowanej szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

13
d.2

KNR 4-01
0502-05

Uzupełnienie pokrycia z układanej na sucho dachówki ceramicznej holenderki
zwykłej

m2

4,9 m2 4,900
RAZEM 4,900
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Norma PRO Wersja 4.77a Nr seryjny: 29820 Użytkownik: PRDB


