
Urząd Gminy w Lubominie
11-135 Lubomino, ul. Kopernika 7
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PROJEKTOWA:
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 ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

 ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ

UWAGA:
WSZYSTKIE OTWORY OKIENNE I DRZWIOWE ZMIERZYĆ NA BUDOWIE
PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ.

P  R  O  J  E  K  T    K  O  N  C  E  P  C  Y  J  N  Y
Z  E  S  T  A  W  I  E  N  I  E    S  T  O  L  A  R  K  I   -   s k a l a    1 : 1 0 0

PROJEKTANT:

TEMAT:

NAZWA RYSUNKU:

Dostosowanie budynku Urzędu Gminy
do warunków pracy w czasie pandemii

Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej

11-135 Lubomino, ul. Kopernika 7
działka nr 251/2, obręb Lubomino, Gmina
Lubomino, powiat lidzbarski, woj. warm.-mazur.

SKALA:

NR RYSUNKU:

1:100

Rys 7

inż. Kazimierz Łysakowski
Upr. Bud. nr 9/76/OL
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

Usługi Projektowe "GA-ANT" - tel. 505 429 856
11-200 Bartoszyce, ul.Bema 53/21 NIP 743 172 8046

STADIUM: P R O J E K T   K O N C E P C Y J N Y
LOKALIZACJA:

INWESTOR:

 PODPISY:

DATA:

2022.04

TELEFON:
89 532 44 50

 ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ

OZNACZENIE:

SCHEMAT OKIEN
WIDOK OD ZEWNĄTRZ

OTWÓR OKIEN
W MURZE (CM)

WYMIARY OKIEN
ZEWNĘTRZNE (CM)

WYMIAR SKRZYDŁA
W ŚWIETLE (CM)

PARTER

PIĘTRO

OGÓŁEM:

OKUCIA

KOLOR

UWAGI:

ILOŚĆ
(SZTUK)

2

2 prawe

-

8

11

210 + 30

170

240

180

H

S

Hz

Sz

Ho

So

STANDARD + ANTYWŁAMANIOWE

STANDARDOWE

KOLOR DREWNA - ZŁOTY DĄB

DRZWI PRZESZKLONE Z NAŚWIETLEM
Z ZAMKIEM ANTYWŁAMANIOWYM
OTWIERANE NA ZEWNĄTRZ
PROFIL CIEPLNY

130

3 x 60

136

176

140

180

MATERIAŁY

PVC / DREWNO

PVC / DREWNO

NAWIEWNIKI

3 -

130

2 x 70

136

136

140

140

3

3

130

60

136

66

140

70

1

1

STANDARDOWE

PVC / DREWNO

STANDARDOWE

PVC / DREWNO

OZNACZENIE:

SCHEMAT DRZWI
WIDOK OD ZEWNĄTRZ

OTWÓR DRZWI
W MURZE (CM)

WYMIARY DRZWI
ZEWNĘTRZNE (CM)

WYMIAR SKRZYDŁA
W ŚWIETLE (CM)

OKUCIA

KOLOR

UWAGI:

ILOŚĆ (SZT.)

H

S

Hz

Sz

Ho

So

200

90

206

96

210

100

MATERIAŁY

SZKLENIE

TRÓJSZYBOWE Z KRYPTONEM
LUB KSENONEM POMIĘDZY SZYBAMI

TRÓJSZYBOWE Z KRYPTONEM
LUB KSENONEM POMIĘDZY SZYB.

TRÓJSZYBOWE Z KRYPTONEM
LUB KSENONEM POMIĘDZY SZYB.

TRÓJSZYBOWE Z KRYPTONEM
LUB KSENONEM POMIĘDZY SZYB.

TAK - W KOLORZE OKNATAK - W KOLORZE OKNATAK - W KOLORZE OKNA

TAK - W KOLORZE DRZWI

BIAŁY BIAŁY BIAŁY

2

6

4

130

3 x 70

136

206

140

210

STANDARDOWE

BIAŁY

OKNA ROZWIERNO-UCHYLNE

PVC / DREWNO

TRÓJSZYBOWE Z KRYPTONEM
LUB KSENONEM POMIĘDZY SZYB.

TAK - W KOLORZE OKNA

60

170

66

176

70

180

3

6

3

STANDARDOWE

PVC / DREWNO

TRÓJSZYBOWE Z KRYPTONEM
LUB KSENONEM POMIĘDZY SZYB.

TAK - W KOLORZE OKNA

BIAŁY

-

OKNA ROZWIERNO-UCHYLNE OKNA ROZWIERNO-UCHYLNE OKNA ROZWIERNE OKNA UCHYLNE

OZNACZENIE:

SCHEMAT DRZWI
WIDOK OD ZEWNĄTRZ

OTWÓR DRZWI
W MURZE (CM)

WYMIARY DRZWI
ZEWNĘTRZNE (CM)

WYMIAR SKRZYDŁA
W ŚWIETLE (CM)

PARTER

PIĘTRO

OGÓŁEM:

OKUCIA

KOLOR

UWAGI:

ILOŚĆ
(SZTUK)

H

S

Hz

Sz

Ho

So

MATERIAŁY

NAWIEWNIKI

SZKLENIE

205

170 = 110 + 60

1

-

210 + 60

168

270

170

205

160 = 80 + 80

STANDARD + ANTYWŁAMANIOWE

KOLOR DREWNA - ZŁOTY DĄB

DRZWI PEŁNE Z NAŚWIETLEM ŁUKOWYM
Z ZAMKIEM ANTYWŁAMANIOWYM
OTWIERANE NA ZEWNĄTRZ
WZOROWANE NA ISTN. HISTORYCZNYCH

DREWNO LITE

TRÓJSZYBOWE Z KRYPTONEM
LUB KSENONEM POMIĘDZY SZYBAMI

TAK - W KOLORZE DRZWI

1

—

-

206 + 30

176

240

180

STANDARD

KOLOR DREWNA - ZŁOTY DĄB

DRZWI PRZESZKLONE Z NAŚWIETLEM
OTWIERANE NA ZEWNĄTRZ

PVC / DREWNO

TRÓJSZYBOWE Z KRYPTONEM
LUB KSENONEM POMIĘDZY SZYBAMI

TAK - W KOLORZE DRZWI

200

170 = 110 + 60

PARTER

PIĘTRO

OGÓŁEM:

1 prawe

1 prawe

SZKLENIE

NAWIEWNIKI

— 1 prawe

1

-

206

136

210

140

200

130 = 100 + 30

7 prawe 3 prawe 3 prawe

5 lewe 4 prawe

2 lewe 3 prawe

6 lewe 1 prawe

2 lewe 2 prawe

2 lewe 2 prawe

2 lewe 1 prawe

200

90

206

96

210

100

200

80

206

86

210

90

STANDARD

KOLOR DREWNA - ZŁOTY DĄB

DRZWI PRZESZKLONE Z NAŚWIETLEM
Z ZAMKIEM ANTYWŁAMANIOWYM
OTWIERANE NA ZEWNĄTRZ

PVC / DREWNO

TRÓJSZYBOWE Z KRYPTONEM
LUB KSENONEM POMIĘDZY SZYBAMI

TAK - W KOLORZE DRZWI

STANDARD

KOLOR DREWNA - ZŁOTY DĄB

DRZWI PEŁNE DO POM. BIUROW.
Z ZAMKIEM ANTYWŁAMANIOWYM

PVC / DREWNO

NIE DOTYCZY

NIE

STANDARD

KOLOR BIAŁY

DRZWI PEŁNE Z PODCIĘCIEM
DO POM. SANITARNYCH

PVC / DREWNO

NIE DOTYCZY

NIE

STANDARD

KOLOR BIAŁY

DRZWI PEŁNE Z PODCIĘCIEM
DO POM. SANITARNYCH

PVC / DREWNO

NIE DOTYCZY

NIE

4 lewe7 prawe 8 prawe


